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ЧТО ТАКОЕ «НАЛИВНАЯ КРОВЛЯ»

До недавнего времени при устройстве и ремонте мягкой кровли применялись исключительно рулонные материалы на битумной основе. Эти материалы общедоступны, но не столь эффективны для устройства надежной кровли, так как изначально недостаточно эластичны.

Так при устройстве новой кровли поверхность цементно-песчаной стяжки должна быть почти идеально ровной, в противном случае при раскатывании рулонных материалов остаются воздушные пустоты. При нагреве на солнце кровельного ковра воздушные полости расширяются, отрывая рулонный материал, что приводит к образованию вздутий, отслоению и частичному  растрескиванию, что в свою очередь способствует проникновению влаги под покрытие. В зимнее время скопившаяся влага замерзает и расширяется, что ведет к разрушению цементно-песчаной стяжки и кровли в целом.

Еще хуже обстоит дело с ремонтом старой рулонной кровли.

Добиться полной герметичности покрытия сложно даже на ровных участках кровли,  а в случае различных примыканий к парапетам, вентиляционным шахтам,  водосливным воронкам эта задача становится невыполнимой.

Опыт эксплуатации рулонных кровель показывает, что четвертая часть из них начинает протекать уже через год. 

Стоит вспомнить, что технология устройства кровли рулонными материалами изначально пожароопасна, так как подразумевает использование открытого пламени.

Наш опыт говорит об очевидных преимуществах мастичной (наливной) битумно-полимерной кровли, так как образуется монолитное полимерное покрытие с заполнением всех неровностей и трещин основания. 

Уже на первой стадии – огрунтовке основания происходит проникновение мастики в трещины, поры и раковины, упрочняя ее, что  исключает возможность проникновения в стяжку влаги. Наливной способ устройства кровли исключает возможность образования воздушных пузырей под укрывающим слоем. Это покрытие имеет сильную адгезию к минеральному основанию, металлу, дереву, рубероиду (в том числе влажному). Высокая эластичность мастики и при отрицательных температурах позволяет сохранить целостность покрытия даже при растрескивании стяжки. В случае повреждения мастичного ковра его легко отремонтировать, достаточно заполнить место протечки наливной композицией. Использование мастики исключает применение пламени. Отвержденная наливная кровля экологически безопасна, пожарная безопасность соответствуют рулонным кровельным материалам.

Сравнение эксплуатационных характеристик наливной и рулонной кровли

	Основные характеристики
	Наливная кровля
	Рулонная кровля (гидростеклоизол)

	Температура эксплуатации
	от -600С до +1000С
	от -400С  до +650С

	Гибкость на брусе при  – 300С
	радиус закругления   5 мм
	радиус закругления    50 мм

	Поведение покрытия при деформации основания
	выдерживает без разрывов и отслаиваний сильные (300 – 400%) деформации основания
	приводит к отслаиванию кровельного ковра даже при незначительной деформации основания

	Поведение при механических повреждениях
	протечка локализована только местом повреждения
	определение места протечки  может быть затруднено

	Масса покрытия

при толщине слоя
	3 - 5 кг/м2
2 - 3 мм
	7,5 – 14 кг/м2 (укладка в 2 слоя)

7,5 - 14 мм

	Срок службы
	от 10 лет
	от 5 лет


Присыпка покрытия мелким кварцевым песком, гранитной крошкой, микрослюдой или алюминиевой пудрой увеличивает срок эксплуатации. Окраска специальными эластичными красками позволяет получить покрытие практически любого цвета.  

